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( Rango de medida: 32.0°C (90.0°F)~42.9°C (109.9°F)
Pantalla de baja temperatura: ;ngﬁ;?t&agéc”({g’;,% (90.0°F):
. Temperatura<43.0°C(109°F):
Uso Pantalla de alta temperatura: Pantalla: Hi °C(Hi °F)
oral ' Resolucion de la pantalla: 0.12C (0.1°F)
axial Precisién: 35.0°C(95.0°F)~ 39.0°C(102.2°F)+- 0.12C(0.2°F)
rectal ) otro rango: +-0.2°C(0.3°F)

Senal de sonido de fiebre
(>37.8°C (1009°F)):

30 sonidos cortos de aviso en 10 segundos

Sefal de sonido normal
(<37.8°C(100°F)):

10 sonidos largos de aviso en 10 segundos

Apagado automatico:

8 minutos +- 2 minutos

Bateria:

LR41 o SR41

Vida de la bateria:

Dos afos

Condiciones de funcionamiento:

- Temperatura: 10°C ~40°C (50.0°F/104.0°F)
- Humedad: 30% ~85%RH

Condiciones de almacenaje:

N

- Temperatura: -10°C ~60°C (140°F/140.0°F)
- Humedad: 25% ~90%RH )




